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BURGERINFORMATION

tber die aktuelle Trinkwasser-
situation und die vorliegenden
Trinkwasseranalysen im
Gemeindegebiet Bad Hindelang
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Wasserqualitat im Ortsteil Unterjoch / Bad Hindelang

Birgerinformation am 12. Marz 2024
Pressetexte

Gutachten & Probenergebnisse

BHDB

Stellungnahme der GUTTINGER INGENIEURE PartGmbB
Trinkwasserthematik Unterjoch - Auswertung der bisher vorleigenden Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen im Bereich der offentl.

Wasserversorgung sowie in Haushalten des Ortsteils Unterjoch

Wasseruntersuchungen im Wohnungsbereich

Wasseruntersuchungen im Eingangsbereich

Videobeitrag_ von Allgau TV zum Thema "Wie sauber ist unser Wasser?"

Weitere Informationen

Website Markt Bad Hindelang - Leben & Wohnen - Ver- & Entsorgung - Wasser
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Agenda

|.  Uberblick tiber den aktuellen Sachstand
1. Ubersicht Uber die Wasserversorgung im Gemeindegebiet Bad Hindelang
2. Aktueller Sachstand Ortsteil Unterjoch
3. Aktueller Sachstand gesamtes Gemeindegebiet
4. Hinweise / Tipps fur die eigene Hausinstallation

Il. Allgemeine Fragerunde
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1. Ubersicht tiber die Wasserversorgung im
Gemeindegebiet Bad Hindelang



MARKTGEMEINDE
BAD HINDELANG

Ubersicht Wasserversorgung

» Wassergewinnung Hinterstein

« Schutzgebiet 117 ha

* 7 Hochbehalter

* 5 Pumpwerke

» ca. 80 km Versorgungsleitungen

» ca. 50 km Hausanschlussleitungen
« 2 Loschwasserbehalter

« 300 Hydranten
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Wassergewinnung Hinterstein Wasserschutzgebiet

« Wassergewinnung
* Pumpen in 50 m Tiefe
* FOrderung 1.000 — 1.500 m3 Grundwasser / Tag
» Gesamtforderung ca. 500.000 m3/ Jahr

« Wasserschutzgebiet
« 117 ha grof3
« Eingeteilt in 3 Schutzzonen
* Verbote und Nutzungseinschrankungen

Wasser-
chutzgebiet
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7 Hochbehalter / 4.230 m3 Gesamtvolumen

« HB Hinterstein | 200 m3 (2020)
* HB Hinterstein [ 100 m3 (2022)
« HB Bad Oberdorf 600 m3 (2024)
 HB Bad Hindelang 1.500 m3
 HB Gailenberg 80 m3

« HB Oberjoch 1.500 m3 (2027)

« HB Unterjoch 250 m3 (2025)

« Trinkwasserspeicher

» Loschwasservorrat

» Druckausgleich

« Uberbriickung von Stérungen
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Wasserleitungsnetz

Versorgungsleitungen
 Material: - Gul3eisen
- Kunststoff
- ca. 80 km

Hausanschlussleitungen

&= ]

S
WA

- Material: - Kunststoff S A

=

- vereinzelt Stahl verz.
- ca. 50 km

» Entstanden und gewachsen uber
Jahrzehnte ab ca. 1930

« Stetige Erneuerung / Sanierung nach
Erneuerungs- und Sanierungskonzept



MARKTGEMEINDE
BAD HINDELANG

Bauteile iIm Leitungsnetz

Hydranten 3.000 Schieber Wasserzahler
300 Stick 1.560 Stick




MARKTGEMEINDE
BAD HINDELANG

Uberwachung der Trinkwasserqualitat

« Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen

« Grenzwerte It. Trinkwasserverordnung

» Regelmaliige Trinkwasserproben nach
Probenplan vom Gesundheitsamt

« Zusatzliche Wasserproben nach Behalterreinigung
und Eingriffen im Netz

« Uberwachung durch WWA und Gesundheitsamt
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Uberwachung der Trinkwasserqualitat

Prifbericht

muva-Profberichts-Nr. 6117036

Auftrags-Nr.: 599178

Probe-Nr.: 2006843

Selte 1ven 2 -

Probenbezeichnung:  Trinkwasser

Entnahmestelle: Touristinfo Oberjoch, WB Heizung

MarktstraBe 9, 87541 Bad Hindelang
240124/0940

Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 5,1°C

Priifzeitraum; 24.01.2024 bis 31.01.2024

Probenahme: 24.01.2024 um 09:40 h durch Herrn FaRler, Dr. Armin
Probenehmer der muva kempten GmbH nach Trinkw\/; Probenahme geman DIN EN 1SO
5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a,

Probeneingang: 24.01.2024

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 2, Trinkwasserverordnung

Priifbericht
muva-Prifpenichte-Mr.  E106937

Auftrags-Nr.: 599178

Probe-Nr.: 2006843

Saita 1 won 1

Probanbezeichnung:  Trinkwasser

Entnahmestelle: Touristinfe Oberjech, WB Heizung

240124/0940

Temperatur der Wasserprobe bel Entnahme: 5,1°C

Probenahme: 24,01.2024 um 0%:40 h durch Herm Failer, Dr. Armin

Frobenenhmer der muva kemptan GmbH nach TrinkwV; Probenabhme gemai DIN EM 150

5867-0.2011-02 / DIM 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a.
Probeneingang: 24.01.2024 um 1215 h Prisfzeitraum: 24.01.2024 13:16 h bis 26.01.2024
Mikrebiclogische Trinkwasseruntersuchungen

Untarsuchung Ergebnis Grenzmweart It Trinkowy Bezug Methade
vorm 21.05.2001

Coliforme Bakterien o i} M00ml | DIN EN IS0 9308-2:2014-06 (K 8-1) (3)
Escherichia coli ] 0 MO0 ml  [DIN EN |50 9308-2:2014-08 (K 6-1] {a)
Kaloniezahl 22°C =10 20{*) bzw. 100 KBE/ml | Trinkw\' § 43 Absatz (3] {a}
Koloniezahl 35°C <if 100 KBE/ml |Trinka\' § 43 Absatz (3) {a)
Erterokokken 0 0 KBEMQD mi [DIN EN IS0 7828-2:2000-11 (K 15) (a)

Untersuchung Ergebnis Grenzwert It. TrinkwV. Methode
Messwert | Einheit | unterer oberer Einheit
Antimon <0,0003 mg/l 0,0050 mg/l |DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (a)
Arsen o <0,0003 mg/l 0,0100 mg/l |DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (a)
| L, |MUVA-MET448 Rav. 6, 2020-12

Benzo-{a}-pyren <0,000003 | mg/ 0,000010 mgl (GC-MS) (a)
Blei <0,001 mg/l 0,010 mg/l |DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (a)
Cadmium <0,0001 mag/l 0,0030 mg/l |OIN EN SO 17294-2.2017-01 (a) |
Kupfer 0,003 mall 2,000 mg/l [DIN EN ISO 17294.2:2017-01 (a)
Nickel ) <0,004 ma/l 0,020 mg/l |DIN ENISO 17294.2:2017-01 (a)
Polyzyklische aromatische MUVA-MET448 Rev. 6, 2020-12
Kohlenwasserstoffe <0,00003 mg/l 0,00010 mgil (GC-MS) (a)
Trihalogenmethane (Summe) <0,001 ma/l 0,050 mgll EZI)N EN IS0, 10301, 1887-00 (F¥)

: DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrit <0,04 mag/i 0,50 mg/l (D20) {a) !

Anmerkung/Beurteilung:

Die Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter

den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

In dar Protenflasche fiir die misrobislegische Untersuchung war zur Bindung evil. in der Wasserprobe vorhandenan Chiors

Natrivmlhiosulfal vorgelegt,

Deurteilung:

Die bakiericlogische Beschaffenheit der uniersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der o.a. Parameter

den Anforderungen der Trinkwasserverardnung (Trinkwh).

{a) = muva kempten GmbH i3 fir diese Methode akkreditien
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Dr. rmd veat, Maximilian Moravek
Laitung Abt, Mikrobiologie

Dt Lirdermciy ngmerpabres beneh| sich sueschiaBlich auf don argepebanan P g retnd.
Ohina schil iche Genshmigang dar muss kempn GmoH dor Se Prifbencnl nicsl i g s varsis falgh wasdon

n.n. = nichl nachgawiasen
KBE = Kolonigbidenda Einhest
(7] = mur bei desinfiziortam Wasser
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Bereitschaftsdienst
zur Sicherstellung der Wasserversorgung - 7 Tage / Woche — 24 Std. / Tag

« Stdrmeldungen oder Anrufe auf Handy
 Uberprufung der Stérung am PC / Tablet

« Behebung von Stérungen vor Ort

* Netztberblick und Eingriffsmdéglichkeit Gber Internet
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Il. Allgemeine Fragerunde



