
2 x Konstruktionsplatte 
Blähglasgranulat
geklebt und gedübelt
Unterputz 10mm
Oberputz strukturiert 15mm
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Bodenaufbau EG

10 Teppich (qualifizierter, akustisch wirksamer Belag)
Trockenhohlbodensystem z.B. Lindner 
Floor and more® acoustic bestehend aus:

40    Calciumsulfatplatten, faserverstärkt mit Verzahnfräsung
350 Stützenunterkonstruktion, aufgedübelt, Stützenraster 60 x 60mm
240 Stahlbetondecke
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Dachaufbau über 1.OG (Biodiversitätsdach)

150-300 Intensive Dachbegrünung inkl. Substat
- Filtervlies
40 Drän- und Wasserspeicherschicht
- Trennlage
10 Abdichtung DIN 18531 (wurzelfest nach FLL)
>2 Gefälledämmplatten EPS 035 DAA dh B1, mittlere Dicke 70mm
80 Flachdachdämmplatte PUR 023 DAA- B1
(100 Schaumglas bereich Brandwand)
5 Dampfsperre sd>1.500 m
280 Stahlbetondecke

+4,93

+4,53

Bodenaufbau EG

10 Belag
55-65 Heizestrich DIN 18560 CT F5 S55
- Trennlage PE Folie 0,2mm, zweilagig, kreuzverlegt
25 Trittschalldämmung Mineralwolle MW 032 

DES-sh A1, CP5, SD <= 10 MN/m3
50 Installationsebene Mineralwolle MW 040 DEO A1
240 Stahlbetondecke 
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Oberputz strukturiert 15mm
Wärmedämmung 
MW 240mm
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Wärmepumpe BxH 1,60m x 2,20m
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Bodenaufbau EG

10 Belag
55-65 Heizestrich DIN 18560 CT F5 S55
- Trennlage PE Folie 0,2mm, zweilagig, kreuzverlegt
25 Trittschalldämmung Mineralwolle MW 032 

DES-sh A1, CP5, SD <= 10 MN/m3
50 Installationsebene Mineralwolle MW 040 DEO A1
240 Stahlbetondecke 

EG

Decke über OG1

280 Stahlbetondecke
- Anstrich

Trennlage
250 Abhangdecke Lamellendecke,

lichte Installationshöhe mind.150mm

Bodenaufbau EG

10 Teppich (qualifizierter, akustisch wirksamer Belag)
 Trockenhohlbodensystem z.B. Lindner 

Floor and more® acoustic bestehend aus:
40    Calciumsulfatplatten, faserverstärkt mit Verzahnfräsung
350 Stützenunterkonstruktion, aufgedübelt, Stützenraster 60 x 60mm
240 Stahlbetondecke
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Dachaufbau über UG 
120 Plattenbelag, Fugenbreite 5mm gem. DIN 18318 

Fugenverfüllung (N1) ungebunden aus 
Hartgesteinsplitt,filterstabil, gem. ZTV Wegebau

30-50 Hartgesteinsplitt2/5 (N1), ungebunden, filter-und 
lagestabil
Systemfilter

20 Elastodrain EL 202
Trenn-und Gleitfolie

10 Abdichtung DIN 18531
>20 Gefälledämmplatten EPS 035 DAA-dh B2

5 Dampfsperre sd>1.500 m
200 Stahlbetondecke

Dachaufbau 1.OG (Terrasse) 

42 Betonplattenbelag
50 Terrassenlager für Flächenabtragung
- ggf. Filtervlies
8 Schutzlage und Drainagematte, z.B. AquaDrain T+
- Trennlage (PE Folie 0,2mm)
10 Abdichtung DIN 18531
>20 Gefälledämmplatten EPS 035 DAA-dh B2

(60 Schaumglasdämmplatte Bereich Brandwand)
5 Dampfsperre sd>1.500 m
240 Stahlbetondecke

+-0,00

-0,15

1.OG
+4,93

+4,53

+9,20

+4,93

2 x Konstruktionsplatte 
Blähglasgranulat
geklebt und gedübelt

APU Leiste

70 25
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